
TYPE SMARTLINE RP110 LED BASIC SMARTLINE RP110 LED BASIC EM 

Indgangsspænding 100 - 240 V AC 220 - 240 V AC 

Effekt 65 W 57 W 

Lysstrøm 

Lysstrøm (Nødbelysning) ca.  

6.500 lm 

- 

6.100 lm 

   600 lm 

Lysfarve 4000°K 4000 °K 

CRI >80 >80 

Lysgiver LED-Strip-Teknologi LED-Strip-Teknologi 

Levetid ca. 50.000 h 50.000 h 

Temperatur/omgivelser -25 °C til +50 °C -25 °C til +50 °C 

Dimensioner (LxBxH) ca. 750 x 160 x 105 mm 750 x 160 x 105 mm 

Vægt ca. 3,5 kg 3,6 kg 

Frontplade PMMA (klar) PMMA (klar) 

Stik /Stikdåse (placeret overfor), 

beskyttelsesniveau 

 

Schuko IP44 / IP54 Schuko IP44 / IP54 

Art.-Nr.: 1417141103 1417241303 

  

Fortsættes …. 



TYPE SMARTLINE RP110 

LED COMFORT 

SMARTLINE RP110 LED 

COMFORT EM 

SMARTLINE RP110 LED 

COMFORT EM MOT 

SMARTLINE RP72 LED 

COMFORT 

Indgangsspænding 100 - 240 V AC 220 - 240 V AC 220 - 240 V AC 100 - 240 V AC 

Effekt 65 W 57 W 57 W 45 W 

Lysstrøm 

Lysstrøm (Nødbelysning) ca. 

5.400 lm 

- 

5.100 lm 

500 lm 

5.100 lm 

500 lm 

2.950 lm 

- 

Lysfarve 4000°K 4000 °K 4000 °K 4000 °K 

CRI >80 >80 >80 >80 

Lysgiver LED-Strip-Teknologi LED-Strip-Teknologi LED-Strip-Teknologi LED-Strip-Teknologi 

Levetid ca. 50.000 h 50.000 h 50.000 h 50.000 h 

Temperatur/omgivelser -25 °C til +50 °C -25 °C til +50 °C -25 °C til +50 °C -25 °C til +50 °C 

Dimensioner (LxBxH) ca. 750 x 160 x 105 mm 750 x 160 x 105 mm 850 x 160 x 105 mm 470 x 160 x 105 mm 

Vægt ca. 3,5 kg 3,6 kg 3,9 kg 2,5 kg 

Frontplade PMMA (mælkeagtig) PMMA (mælkeagtig) PMMA (mælkeagtig) PMMA (mælkeagtig) 

Stik / Stikdåse (placeret 

overfor), beskyttelsesniveau 

Schuko IP44 / IP54 Schuko IP44 / IP54 Schuko IP44 / IP54 Schuko IP44 / IP54 

Art.-Nr.: 1417142103 1417242303 1417242403 1416142103 

Kan også leveres med bevægelsessensor, lysdæmper og i andre lysfarver.  

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. 

 


